
CARA INFERIOR:
PERFIL TERMODEX ECONOROOF

VINIL REFORZADO



PANELES TERMODEX ECONOROOF

ESPESOR
pulgadas m kg/ml kg/m2 h·pie2 F/Btu 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00·0 

ANCHO ÚTIL PESO PESO
LÁMINA / VINIL

VALOR “R” A23C
CARGA ADMISIBLE (kg/m2)

CLARO APOYO SIMPLE (m) CLARO APOYO CONTINUO(m)

0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95

4.75
4.93
5.11
5.29
5.47
5.84
6.56
7.28

5.00
5.19
5.38
5.57
5.76
6.14
6.90
7.67

5.37
7.45
9.47
11.43
13.32
17.16
24.86
32.55

81
113
139
170
201
244
337
435

64
86
111
125
139
169
234
302

X
65
84
93
102
124
171
222

X
X
64
71
78
95
132
170

X
X
X
X
61
75
104
133

X
X
X
X
X
60
84
109

81
121
162
200
239
317
474
632

66
98
132
163
195
260
390
521

57
82
110
136
163
218
305
395

X
70
93
115
139
169
234
302

X
61
80
95

110
133
185
238

X
X
69
78
89

108
150
193

1”
1  ”
2“

2  “
3”
4”
6”
8”

1 2

1 2

TRANSVERSAL LONGITUDINAL

DETALLE DE TRASLAPE


